Controlo do estrato
arbustivo no
Montado:

uma prevencao de
incéndios natural
em ambientes
mediterranicos

Os montados de sobro e
azinho eram
tradicionalmente, no
contexto nacional,
formacoes florestais que
apresentavam muito baixa
incidéncia de incéndios.
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Mas em 2003 e 2004 comecou a perceber-se que os sobreiros também ardem...
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Quais as formacoes florestais que ardem?




Qual o papel da vegetacao arbustiva?




As florestas de Quercus suber encontram-se principalmente no sul de Portugal e
representam 8,5% da area florestal nacional. As formag¢des abertas de Quercus suber, que
representam 20% deste tipo de floresta, correspondem aos montados de sobro, onde as
arvores nunca atingem os 16 metros € o esparso subcoberto nunca ultrapassa 1 metro de

altura, sendo composto por Cistus salvifolius € Ulex spp. (Figura 4).
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Figura 4. Estrutura vertical e formacdes abertas de floresta de Quercus suber.

E importante compreender a tipologia das formacdes florestais
(vejam-se os trabalhos de Godinho-Ferreira, Silva Lusitana)



As formacdes fechadas apresentam um coberto de sobreiros, por vezes combinado com
Quercus rotundifolia € Pinus pinea. As formacoes fechadas e altas representam 28% deste
tipo de floresta e mostram um subcoberto composto principalmente por Cistus salvifolius,
Ulex spp. € Erica spp.. As formacdes fechadas e baixas sdo mais abundantes,
correspondendo a 52% da area de floresta de Quercus suber, € t€m um subcoberto mais
denso composto por Cistus salvifolius € Ulex spp.; Cistus ladanifer € Lavandula spp.

também sdo significativas (Figura 5).

CT — closed and tall stands

CL — closed and low stands
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Figura 5. Estrutura vertical de formacdes fechadas de floresta de Quercus suber.
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Cover and structural type Depth, Fuel load. t ha™! SVR, HC, Mx, WAF
cm 1h 10 h 100 h live m™! kJ kg™! %

Quercus suber oT 41 1.38 0.18 0.00 0.56 5994 20412 28 0.16

OL 50 1.28 2.52 0.00 1.00 5304 20390 32 0.36

CT 17 3.29 1.90 0.00 1.19 5583 20458 22 0.12

CL 39 4.75 1.55 0.00 4.39 4666 20381 25 0.15

CL = closed and low stands; CT = closed and tall stands; OL = open and low stands; OT = open and tall stands: 1 h, 10 h and 100 h respect to dead
fuel with diameters < 6 mm, 625 mm, and > 25 mm, respectively. SVR = surface area to volume ratio; HC = heat content; Mx = dead fuel moisture
of extinction; WAF = wind adjustment factor.

Um estudo sobre a influéncia da estrutura do povoamento no comportamento do fogo



Efeito da estrutura do povoamento nas caracteristicas do fogo

Velocidade Intensidade Fogo de copas
R L L -
Quercus suber, CL B A E S G
Quercus suber, CT B
Quercus suber, OL HHRRRARRR: TR
Quercus suber, OT
1le 0 25 50 75 1le 0 25 50 75 I

Score

As formacodes C (closed) e sobretudo a CT (closed tall) sao as que conduzem
a fogos mais lentos por ser menor o efeito do vento.

As formacodes L (low) com abundante estrato arbustivo sdo as que
conduzem a uma maior intensidade do fogo e a uma maior probabilidade
de fogo de copas.



Um estudo sobre a influéncia do tratamento do combustivel no
comportamento do fogo a escala do povoamento e da paisagem

Filipe Catry (PROFORBIOMED)

Caracteristicas dos sobreiros
(média e desvio-padrdo) em
Monchique, baseadas numa
amostra do Inventario Florestal
Nacional (2005-06):

Os modelos de combustivel:

F-FOL Folhada de sobreiro com uma carga de

combustiveis finos de 2-5 ton. / ha.
DAP (diametro a altura do

peito): 34.4+18.1cm

M-ESC Matos no sub-bosque de sobreiro com uma

Altura:  9.8+3.9m carga de combustiveis finos de 7-17 ton. / ha.

Altura da base da copa:

39+1.8m



Outputs do sistema BehavePlus (Andrews, 2009) para simulacdes de fogo em
povoamentos de sobreiro para os dois modelos de combustivel e um vento de 12 km/h

Modelo de combustivel

Velocidade de propagacdao (m/min)
Energia por unidade de area (kJ/m2)
Intensidade da linha de fogo (kW/m)
Comprimento da chama (m)

Altura da copa afectada (m)

M-ESC
(matos e folhada)

2.3
23940
906
1.8

14.5

F-FOL
(folhada)

0.8
8835
118

0.7

3.7



O efeito da velocidade do vento na velocidade de propagacao
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O efeito da velocidade do vento na energia libertada por unidade de area
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O efeito da velocidade do vento na intensidade da linha de fogo
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O efeito da velocidade do vento no comprimento da chama
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O efeito da velocidade do vento na altura da copa afectada

Ll —

Fuel Model

l ' l ' l v
10 15 20
10-m Wind Speed (upslope) (ka'h)

to
wh

30



Os efeitos do comportamento do fogo na sobrevivéncia dos sobreiros

O estudo “Factors influencing post-fire cork oak survival in southern Portugal.”
(2004-2005), Recoforme, FCT
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Results of univariate logistic regression to assess the effect of variables on post-
fire cork oak survival

2

Variable Coefficient sign X d.f. P

Mean bark thickness 0.584 + 0.075 67.37 1 <0.001
Aspect cat 27.59 6 <0.001
Minimum charring height —1.164 + 0.218  27.52 1 <0.001
Diameter at breast height —0.029 £ 0.006  23.47 1 <0.001
Stripping —0.676 £ 0.215 11.04 1 0.001
Slope —0.060 £ 0.019 10.11 1 0.001
Tree cover 1.661 + 0.566 9.44 1 0.002
Shrub cover —0.881 £ 0.320 7.49 1 0.006
Tree height 0.074 £ 0.038 3.78 I 0.052
Understory cover cat 344 2 0.179
Estimated understory height —0.000 £ 0.001 0.19 I (0.890




A importancia da intensidade do fogo e do comprimento da chama na dificuldade do combate

Flame length Fireline intensity Interpretation
ft m Btu/ft/s kJ/m/s
<4 <1.2 <100 <350 + Fires can generally be attacked at the head or flanks by

é* persons using hand tools.
+ Hand line should hold the fire.

4-8 12-24 100 - 500 350 -1700 + Fires are too intense for direct attack on the head by per-
sons using hand tools.
@4 * Hand line cannot be relied on to hold the fire.
* Equipment such as dozers, pumpers, and retardant aircraft
can be effective.

8-11 |24-34 |500-1000 | 1700 - 3500 ﬁ » Fires may present serious control problems—torching out,

crowning, and spotting.
» Control efforts at the fire head will probably be ineffective

>1 >34 > 1000 > 3500 E%g * Crowning, spotting, and major fire runs are probable.
+ Control efforts at head of fire are ineffective.
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Rate of Spread, m/min
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Latitude (Gauss, Datum Lx, m)

Na escala da paisagem ha a considerar os ventos e a topografia
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Progressao de um fogo, vento do Norte, sem tratamento de combustiveis

Dﬂonchme Municipality
Major paths (MTT)

Rate of spread (MTT)

Value
' High : 14,8615
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Progressao de um fogo, vento do Norte, com tratamento de combustiveis

DMonchlque Municipality
Major paths (MTT)
Rate of spread (MTT)

Value
- High : 14.0727
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O tratamento do combustivel faz diminuir a area ardida naquele fogo

Legend

.gnition point

Burned area

. After treatment
l Before treatment

DMonchique Municipality

0 25 5 10
e Kilometers



E se simularmos multiplas ignicdes?
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Efeito do tratamento de combustiveis na intensidade do fogo
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Fire line intensity
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Efeito do tratamento de combustiveis na intensidade do fogo
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Efeito do tratamento de combustiveis no comprimento da chama
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Efeito do tratamento de combustiveis no comprimento da chama
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Comecam a colocar-se varias hipoteses para o controlo da vegetacao arbustiva.

A utilizacao dos matos como biomassa para energia foi tradicional e pode ser
reinventada e o uso do fogo controlado pode ser uma outra possivel alternativa...
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Mas a exploracao silvo-pastoril do montado parece continuar a ser a solucao mais
razoavel para muitas areas, garantindo o equilibrio das valéncias econdmicas,
sociais e ambientais que o montado descobriu, mantendo o controlo da vegetacao
arbustiva e evitando os grandes incéndios.




